


et
PR
b

74

e

v o eizsysteme auf dem Prufstand

Fur eilige Leser, die nur an den Endergebnissen
interessiert sind und dle Beurtellungskriterien als
gegeben hinnehmen, gendgt es, nur die Punkte
2.11 und 2.1 bis 2.10 durchzuarbeiten. Die wesentli-
chen Uberlegungen zur eigenen Bewertung der
Heizsysteme sind Jedoch In Kapitel 1. ausfahrlich
behandelt. Jedem Iinteressierten Leser sei daher
vorher die Durcharbeitung von Kapitel 1. empfoh-
len, es enthdlt darlber hinaus wesentliche Hinwel-
se Uber
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Leitung und Konvektion

Verdunstung

¥ BEURTEILUNGSKRITERIEN
11 MENSCH UND HEIZUNG
1k Wdarmeabgabe des Menschen

Der Mensch nimmt t&glich erhebliche Energie-
mengen Uber die Nahrung auf. Diese Energie muB
abgebaut werden.

Ist die Energieabfuhr eingeschrdnkt so kommt es zu
einer Uberwdrmung im Kdrper. Ubersteigt die Kor-
pertemperatur 42°C fuhrt dies zur EiweiBzersetzung
In den Organen und in weiterer Folge zum Tod. Um
dies zu verhindern, haben wir verschiedene MOg-
lichkeiten die Warme abzuflhren.

1. AIMUNG

2. STRAHLUNG

3. KONVEKTION
4. LEITUNG

5. TRANSPIRATION

Gesteuert wird dle Warmeabgabe durch kompli-




erlaubt, in Abh&ngigkeit von Lufttemperatur, mitt-
‘erer Strahlungstemperatur der Umfassungswande,
Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Aktivitat und
Kleidungswert die zu erwartende Anzahl Unzufrie-
dener bel gegebenen Umwelfzustnden zu
pestimmen. Selbst bel iIdealen Bedingungen gibt es
laut Fanger noch Immer § % Unzufriedene. Einen
tats@chlich geelgneten Behaglichkeits-MaBstab

Gerdte erfordert. In Frage zu stellen ist, ob In unse-
ren Klimazonen nicht erst'die Wahl falscher Heizsy-
steme und Bauweisen eine Befeuchtung bedingt.

1.1.3 Luftfeuchtigkeit
Das Problem der Luftfeuchtigkeit scheint in unseren

KLimazonen erst in den lefzten 20 - 30 Jahren zu
einem Problem zu werden. Da sich die Witterungs-















































































