Solarstrom Heizen mit Sonne & Holz FLACHENHEIZUNGEN Sonnenhauser

Mit der
SONNENWAND-Flachenheizung
fit fiir die Zukunft

Warme in ihrer angenehmsten Form -
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Solarstrom Solarwarme Heizen mit Sonne & Holz FLACHENHEIZUNGEN Sonnenhduser



Baubiologisch optimal:
Die Wandflachenheizung

Nie mehr kalte FiiBBe:
Die FuBbodenheizung

Unsichtbar und energiesparend —

Die Rundum-Wohlfiihlheizung

Barfuss tiber warmen Steinboden gehen —
ein unbeschreiblich angenehmes Gefiihl.
Vor allem bei Fliesen und SteinfulBboden
empfiehlt sich die FuBbodenheizung.
Den hochsten Qualitatsstandard bieten
100 Prozent sauerstoff-diffusionsdichte
Metall-Verbundrohre.

Auch Ihr Gebaude profitiert von einer
Wandheizung: Die stetige Austrocknung
der Bauteile tragt zur Erhaltung der Bau-
substanz bei. Bei historischen oder denk-
malgeschiitzten Bauwerken ist diese Tech-

Die Warmeabgabe von Wandflachenheizungen kommt der menschlichen Natur Il S R e 6 B RS,

von allen Raumheizungsvarianten am nachsten. Ein hoher Strahlungsanteil
und eine geringe Luftbewegung sorgen fiir ein uniibertroffen angenehmes
und hygienisches Wohnklima. Sie erwarmen sich gleichmaBig und schnell und
sind damit gut regelbar. Uberall dort, wo Fliesen und SteinfuBboden verlegt
werden, insbesondere im Bad, ist eine Fulbodenheizung die ideale Losung.

Wandheizflachen sind als montagefertige

Unterputz-Heizregister oder als Heizpaneele
fiir den Trockenausbau erhaltlich. Die Sys-
teme zeichnen sich durch ihre hohe Warme-
abgabeleistung und rationelle Montage aus.

SystemfuBbodenheizungen
fiir alle Einbausituationen

Kernstiick der Wandflachenheizung sind Wandheizregister mit 10 mm starken
Heizungsrohren. Diese werden vom Heizungswasser durchstromt und konnen an
jeden beliebigen Warmeerzeuger angeschlossen werden. Die Heizflachen wer-
den bevorzugt in die gut gedammten AuBenwande integriert. Ebenso konnen
auch Innenbauteile und Decken herangezogen werden. Die Wandflachen
werden dadurch gleichmaRig und sanft temperiert und geben die Warme in

* Tackersystem

Schienensystem
Noppenplattensystem
Biofaser-Lochplattensystem
Trockenbausystem
Betonkernaktivierung /

Form von langwelligen Warmestrahlen in den Wohnraum ab.

Industriebodenheizung

THERMISCHE BEHAGLICHKEIT
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Der Kachelofen wérmt auch, wenn das Feuer nicht DIE VORTEILE DER FLACHENHEIZUNG

brennt. In seinen Wénden verbirgt sich eine Flichen- » Geringerer Energiebedarf, da niedrigere Behaglichkeitstemperatur und

heizung. geringere Liiftungswarmeverluste

* Mit jedem Heizsystem kombinierbar

* Sehr niedrige Vorlauftemperatur, daher besonders interessant in
Verbindung mit Kollektoren, Kombi- oder Pufferspeichern, Holzheizungen,
Niedertemperatur- und Brennwertkesseln oder Fernwarme

s Trockene Luft und Staubumwalzung werden vermieden

* Keine Staubverschwelung, kein Reinigungsaufwand

» Keine storenden Heizkorper
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Wandcberfiache strahlt ,
aleichmalis ab.
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Temperaturverterlung im Raum
ber Wandflachenheizung

Hohe Behaglichkert durch warme
Umschliefsungsfidchen

Temperaturverterlung im Raum
ber Heizkorperheizung

Zum Vergleich: Bei Heizkorpern wird primar die Raumluft erhitzt und umge-

wadlzt. Die Folge: trockene und staubhaltige Luft. Bei Wandflachenheizungen

sorgt dagegen bereits eine leichte Erhohung der Oberflaichentemperatur fiir ein

angenehmes Wohnklima. Die Wandheizung zeichnet sich durch hohe thermische DIE VORTEILE DER WANDFLACHENHEIZUNG

Behaglichkeit aus. Ideal ist die Kombination mit einer Solarwarmeanlage, da mitgelieferten Montageschienen einfach an die « Angenehme und gesunde Strahlungswarme

diese dank des sehr niedrigen Temperaturniveaus hervorragende Arbeits- A VA i O « Besonders empfehlenswert fiir Personen mit Allergien und Hautproblemen

bedingungen vorfindet. ' « Als Register fiir Unterputzmontage und als Heizpaneele fiir Trocken-
bausysteme erhaltlich

* Erhaltung der Bausubstanz durch stets trockene Wande

» Kurze Aufheizzeit und gute Regelbarkeit

Unterputzregister aus Kupfer lassen sich mit Hilfe der

Systemtemperatur und Solarertrag

Flir den Trockenbau sind Wandheizungspaneele lhre S o L A R
aus Gipsfaser- oder Glpskartonplatten mit riicksert/g PARTNER

aufgebrachtem Kupferrohrregister licferbar. Solar-Partner 7

Die Thermaographie bringt es an den
Tag: Niedrige Systemtemperaturen und
gleichmdpige Warmeverterlung

Niedrige Systemheiztemperaturen
verbessern den Wirkungsgrad der
Solaranlage.



