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Über uns

Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen sind 
die überzeugende Lösung für alle, die 
schnell und unkompliziert in regenerative 
Energie einsteigen wollen: Sie vereinen
innovative Technologie mit einfacher 
Handhabung und absoluter Zuverläs-
sigkeit. Ecodan von Mitsubishi Electric 
setzt den Maßstab für die Heizung der 
Zukunft – bei Neubau und Modernisierung!

Zu diesem Katalog

Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen sind 
die überzeugende Lösung für alle, die 
schnell und unkompliziert in regenerative 
Energie einsteigen wollen: Sie vereinen
innovative Technologie mit einfacher 
Handhabung und absoluter Zuverläs-
sigkeit. Ecodan von Mitsubishi Electric 
setzt den Maßstab für die Heizung der 
Zukunft – bei Neubau und Modernisierung!

Engagiert, innovativ, zukunftsweisend – Mitsubishi Electric
Die Mitsubishi Electric Corporation ist Teil der Mitsubishi Un-
ternehmensfamilie, die 1950 aus dem Mitsubishi Konzern von 
1870 hervorgegangen ist. Die Basis des heutigen Unterneh-
mens wurde 1921 durch Ausgliederung eines Produktions-
bereiches für elektrische Schiffbauaggregate gelegt. In der 
Folge entwickelte sich Mitsubishi Electric zu einem der weltweit 
führenden Unternehmen in Entwicklung, Produktion, Marke-
ting und Vertrieb elektrischer und elektronischer Geräte. Heute 
ist Mitsubishi Electric mit über 110 Standorten für Forschung und 
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und andere Geschäftsbereiche 
in der ganzen Welt vertreten. Unsere Tätigkeiten konzentrie-
ren sich auf folgende Bereiche: Informationsverarbeitung und 
Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommu-
nikation, Haushaltselektronik, Industrietechnologie, Energie, 
Transport und Gebäudetechnik.

Wohlfühlklima mit einer Weltmarke 
Im Geschäftsbereich Living Environment Systems macht 
Mitsubishi Electric es sich zur Aufgabe, überall dort Wohlfühl-
klima zu schaffen, wo Menschen leben und arbeiten. Dass dies 
auf höchstem technischen Niveau geschieht, wissen sowohl 
der Endverbraucher als auch unsere Partner aus Handwerk und 
Handel zu schätzen. Mitsubishi Electric steht für Erfahrung und 
Innovation gleichermaßen: Seit mehr als 85 Jahren setzt  unser 
Unternehmen immer wieder neue Standards in der Klima-
technik und hat sich als einer der bedeutendsten Hersteller 
weltweit etabliert. 

Ecodan läutet Zukunft des Heizens ein
Mit der Einführung der Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen re-
agiert Mitsubishi Electric auf die Forderung des Marktes nach 
alternativen Heiztechniken auf Basis regenerativer Ressour-
cen. Dabei können wir aufgrund des eng mit der Klimatechnik 
 verwandten Funktionsprinzips auf viele Erkenntnisse und Ent-
wicklungen zurückgreifen, die wir im Laufe von Jahrzehnten 
der Forschung, Entwicklung und Fertigung gesammelt haben. 

Dieser technologische Vorsprung eines Weltkonzerns steckt 
in jedem Ecodan System. Vom patentierten Zubadan Inverter 
über das optimierte Abtauverhalten bis zur Steuer- und Regel-
elektronik. Damit Sie und Ihre Kunden sich zu 100 % auf eine 
ökologische, sichere und fortschrittliche Heizlösung verlassen 
können.

Mitsubishi Electric Europe B.V. entwickelt und verbessert fort-
laufend seine Produkte. Alle in dieser Publikation enthaltenen 
Beschreibungen, Illustrationen, Zeichnungen und Spezifi kationen 
geben lediglich allgemeine Daten wieder und dürfen nicht zum 
Gegenstand von Verträgen gemacht werden. Das Unternehmen 
behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung 
oder öffentliche Bekanntgabe Preise oder technische Daten zu 
ändern oder hier beschriebene Geräte aus dem Programm zu 
nehmen bzw. durch andere zu ersetzen.

Die Abbildungen aller Geräte sind hinsichtlich der Farben nicht
verbindlich, da der Druck diese nicht wirklichkeitsgetreu wieder-
geben kann.

Die Lieferung aller Artikel unterliegt den allgemeinen Verkaufs-
bedingungen der Mitsubishi Electric Europe B.V., die bei 
Anforderung zugeschickt werden.

Dieses Druckprodukt wurde in Deutschland unter Einsatz um-
weltschonender Materialien und Produktionsverfahren gefertigt.

Alle Preisangaben weisen unseren Brutto-Listenpreis zu-
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus und gelten 
in Deutschland vom 01.04.2014 bis zum Erscheinungs-
zeitpunkt der Folgepreisliste vorbehaltlich notwendiger 
Preisaktualisierungen während des Gültigkeitszeitraums.

AUSSTATTUNG

Steckplatz für SD-Karte zur Anlagen-
parametrierung und Protokoll

WiFi-Adapter

Kommunikationsadapter 
für Gebäudeleittechnik

Funkfernbedienung

FUNKTION

Volle Heizleistung der Wärmepumpe 
bis –15 °C

Kompakte Bauform mit vorinstallierten 
Komponenten

Kühlbetrieb integriert

Vorlauftemperatur bis 60 °C

Geeignet für Fußbodenheizung/ 
niedrige Vorlauftemperaturen

Garantierter Wärmepumpenbetrieb 
bis –20 °C

Funktion Trinkwassererwärmung 
integriert

Garantierter Wärmepumpenbetrieb 
bis –25 °C

Geeignet für Heizkörper und Radiatoren/
hohe Vorlauftemperaturen

INSTALLATION/WARTUNG

Schnelle Installation durch integrierte 
Hydraulikkomponenten

Monoblock-System (wasserführende 
Leitungen zw. Innen- und Außeneinheit)

Split-System (Kältemittelleitung zw. 
Innen- und Außeneinheit)

Weiterführende Erläuterungen fi nden Sie auf 
Seite 10/11 dieser Broschüre.

Power Inverter-Technologie

Zubadan Inverter-Technologie
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Absatzentwicklung im Wärmepumpenmarkt

EINFACH WÄRME PUMPEN – mit Ecodan 

Luft/Wasser-Technologie erschließt neue Potenziale 
Der umstieg auf die Energieversorgung von morgen ist in vollem 
Gange. Dazu trägt ein gesteigertes Bewusstsein für nachhal-
tigkeit ebenso bei wie die rapide Preisentwicklung bei fossilen 
Brennstoffen. um diesen wachsenden markt zu erschließen, 
stellen Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen von mitsubishi 
Electric die ideale Lösung dar. Durch innovative Technologie, 
höchste Zuverlässigkeit im Betrieb und unkomplizierte installa-
tion setzt Ecodan bei Luft/Wasser-Wärmepumpen neue maß-
stäbe. 
 
Energie aus der Luft gewinnen 
unsere umwelt steckt voller Energie. um sie für ein heizungs-
system nutzen zu können, kommen Wärmepumpen zum Ein-
satz. Sie ziehen die Energie direkt aus der umwelt und bringen 
sie auf ein Temperaturniveau, mit dem sich raumheizung und 
Warmwasserbereitung komfortabel realisieren lassen. Dabei 
gewinnen sie deutlich mehr Energie aus der umwelt, als für 
den Betrieb aufgewendet wird. 
Besonders gut lässt sich die außenluft als Energiequelle er-
schließen. Denn sie ist ein riesiger Energiespeicher, der immer 
überall verfügbar ist. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe kann 

diese Energie einfach nutzen – ganz ohne behördliche Geneh-
migungen und ohne aufwändige Baumaßnahmen, wie z. B. 
Bohrungen oder Erdkollektorverlegung. Das spart erhebliche 
investitionskosten, vereinfacht die installation und beschleunigt 
die amortisation. 

Für neue Perspektiven im Heizungsmarkt 
im neubausegment lag der anteil der Wärmepumpen unter den 
Wärmeerzeugern im Jahr 2012 bei über 30 Prozent. Doch auch 
bei Sanierungs- und modernisierungsvorhaben wird immer 
öfter auf Wärmepumpen zurückgegriffen. Der weitaus größte 
anteil davon sind schon heute Luft/Wasser-Systeme. Diese po-
sitive Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch 
verstärken. 
Einerseits, weil die Effi zienzvorteile gegenüber herkömmlichen 
Systemen immer stärker ins Gewicht fallen werden. Zum Zwei-
ten aufgrund der unkomplizierten handhabung, die den Einsatz 
nahezu überall bei neubau und modernisierung ermöglicht. 
und schließlich auch aufgrund des reibungslosen, extrem war-
tungsarmen Betriebs, der langfristige Sicherheit bei der Versor-
gung mit Wärme gewährleistet. 

erdgekoppelte Wärmepumpe Luft/Wasser-Wärmepumpe Quelle: BWP
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Vorsprung Invertertechnologie

Höchste Effi zienz durch präzise Leistungsdosierung
Damit eine Luft/Wasser-Wärmepumpe effi zient arbeiten kann, 
muss sie in ihrer Leistung möglichst genau regelbar sein. Denn 
sie soll im Winter bei hoher heizlast im optimalen Leistungs-
bereich arbeiten und dennoch im Sommer wirtschaftlich Trink-
wasser erwärmen. Dass derartig unterschiedliche Leistungs-
stufen nicht durch ein einfaches Ein- und ausschalten des 
gesamten Systems erreicht werden können, leuchtet ein. Ebenso 
gut könnte man versuchen, angenehm gedämpfte Lichtstimmung 
durch bloßes Ein- und ausschalten der Beleuchtung zu erzeugen. 

Inverter vom Technologieführer Mitsubishi Electric
moderne Luft/Wasser-Wärmepumpen verfügen daher über so-
genannte invertertechnologie, um ihre Leistung möglichst ex-
akt anzupassen. im Kern wird dabei der Kompressor stufenlos 
geregelt. So wird zum einen die Leistungsaufnahme des Kom-
pressors beeinfl usst und zum anderen die heizleistung des 
gesamten Systems kontrolliert. mit über 35 Jahren Erfahrung 

aus forschung, Entwicklung und anwendung ist mitsubishi
Electric weltweiter Technologieführer auf dem Gebiet der inverter-
technologie – und stattet weite Teile der Klima-, Kältetechnik-
und Wärmepumpenbranche weltweit mit Komponenten aus. 

Die Vorteile dieser besonderen Kompetenz fi nden sich ganz un-
mittelbar in den Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen wieder: 
Durch den Einsatz von Kompressoren der neuesten Generation 
verfügen Ecodan Wärmepumpen über einen technologischen 
Vorsprung, der im markt einzigartig ist. aktuell kommen die 
zwei folgenden unterschiedlichen Systeme in den außenein-
heiten von Luft/Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz.

Die Zubadan Inverter-Technologie sorgt für eine bedarfsgerechte Leistungsabgabe. So können ineffi zientes 
Zuheizen und Leistungsüberschüsse bzw. Takten im gesamten Außentemperaturspektrum verhindert werden. 
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iz

w
är

m
eb

ed
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Außentemperatur

Zubadan Leistungsabgabe 

Leistungsüberschuss, der zur Vermeidung von häufi gem Takten 
einen Speicher erforderlich macht

Zuheizbedarf, z. B. durch E-Heizstab

Heizwärmebedarf eines Gebäudes

Leistungsabgabe einer herkömmlichen Luft-Wärmepumpe

Leistungsabgabe mithilfe von Zubadan Inverter-Technologie
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75 %
Power Inverter

Power Inverter
Die außengeräte der Power inverter-Serie sind speziell für den 
Einsatz als Luft/Wasser-Wärmepumpe bis –20 °c konstruiert. 
Sie bieten mit max. 60 °c Vorlauftemperatur bis –3 °c und max. 
55 °c bis zu –10 °c außentemperatur ein hohes maß an heiz-
komfort. Ein spezieller Power receiver zur unterkühlung des 
Kältemittels in Kombination mit zwei individuell gesteuerten 
Expansionsventilen erzielt eine optimale heizleistung bei be-
sonders energiesparendem Betrieb. Typische Einsatzgebiete 
des Power inverters sind neubauten und Bestandsgebäude 
mit guter Dämmung und großen Wärmeübertragungsfl ächen, 
etwa fußbodenheizung. 

Zubadan Inverter
Die patentierte Zubadan inverter-Technologie stellt das aktu-
elle optimum in der Luft/Wasser-Wärmepumpentechnologie 
dar. Der Zubadan Kältekreislauf mit hic-unterkühler und flash-
injection-Verdichter kann den Kältemittelmassenstrom auch bei 
tiefen außentemperaturen stabil halten. So kann das System 
auch bei –15 °c die volle heizleistung zur Verfügung stellen. 
und selbst bei –25 °c lässt sich die Zubadan Wärmepumpe 
noch zuverlässig und effi zient betreiben. Das heißt, ein Über-
dimensionieren der anlage als Sicherheitspuffer für den heiz-
betrieb ist dank der Zubadan Technologie absolut überfl üssig. 

Dank hoher Vorlauftemperaturen von 60 °c erzielen Ecodan 
Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Zubadan inverter auch mit 
herkömmlichen radiatorheizkörpern hervorragende Effi zienz-
werte. Damit ist Zubadan die erste Wahl im modernisierungs-
segment. Ganz gleich, welche anforderungen ein Gebäude 
stellt – Zubadan inverter liefern effi ziente Spitzenleistung über 
den gesamten Einsatzbereich. 

Zur extremen Zuverlässigkeit der Zubadan Systeme trägt au-
ßerdem das optimierte abtauverhalten bei. hierbei werden die 
außentemperatur, die oberfl ächentemperatur des Verdamp-
fers, die Laufzeit und die Dauer des abtauvorgangs in einer 
bedarfsgerechten Logik zusammengefasst. So konnten die in-
tervalle zwischen den abtauvorgängen auf bis zu 150 minuten 
verlängert, die Dauer jedes einzelnen Vorgangs im Vergleich 
zu herkömmlichen Geräten um bis zu 50 % reduziert werden. 

Invertertechnologie sorgt für schnelles und zielgenaues Erreichen der gewünschten Temperatur. So werden auf-
wändiges Nachregeln, große Temperaturschwankungen und der damit verbundene Effi zienzverlust zuverlässig 
minimiert.

Inverter erreicht schnell Zieltemperatur Non-Inverter mit großen Temperaturschwankungen
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Wirkungsprinzip Inverter

Inverter
Non-Inverter
Zieltemperatur

Inverter – geringe Temperaturunterschiede

Mit zuverlässigem Wärmepumpenbetrieb selbst bei –25 °C und voller Heizleistung bis –15 °C verfügt die paten-
tierte Zubadan Invertertechnologie über ein deutlich größeres Leistungspotenzial als herkömmliche Systeme.

Außentemperatur ºC

Zubadan von Mitsubishi Electric

herkömmliche Wärmepumpen
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Zubadan Leistungsplus
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Plattenwärmeübertrager

Heißwasserleitung, isoliert

Elektroheizstab

Pumpe

Umschaltventil

Trinkwarmwasserspeicher

Monoblock-SystemEinfache Installation dank modularer Bauweise 
Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen von Mitsubishi Electric 
bestehen immer aus einer Innen- und einer Außeneinheit. Das 
Zusammenspiel von Außen- und Inneneinheit kann nach zwei 
verschiedenen Systemvarianten erfolgen, deren Aufbau sich in 
einem entscheidenden Punkt unterscheidet: je nachdem, ob 
Ecodan als Monoblock- oder als Split-System eingesetzt wird.

In beiden Fällen saugt die Außeneinheit Umgebungsluft – je 
nach Baugröße – über einen oder zwei Ventilatoren an. Die Luft 
gibt ihre Energie an das Kältemittel ab, das den in der Außen-
einheit befindlichen Verdampfer durchströmt. Anschließend 
wird das Kältemittel durch Kompression im Verdichter auf das 
für die Wärmegewinnung erforderliche Temperaturniveau ge-
bracht. Ab diesem Punkt unterscheidet sich der Aufbau von 
Monoblock- und Split-System wie folgt.

Ecodan als Monoblock-System
Das Monoblock-System sorgt für eine maßgebliche Verein-
fachung der Installation auf der kältetechnischen Seite: Hier 
befindet sich der Plattenwärmetauscher direkt in der Außen-
einheit. Das heißt, die Energie wird über gut isolierte Wasserlei-
tungen (Vor- und Rücklauf) von der Außeneinheit in die Innen-
einheit übertragen. 

Systemvarianten Monoblock und Split

Heizungsvorlauf

Heizungsrücklauf
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Plattenwärmeübertrager

Heißwasserleitung, isoliert

Elektroheizstab

Pumpe

Umschaltventil

Trinkwarmwasserspeicher

Monoblock-System Split-SystemEcodan als Split-System
Im Split-System wird die Energie per Kältemittel bis in das Ge-
bäude transportiert. Der Plattenwärmetauscher befindet sich 
in der Inneneinheit, die Außeneinheit ist per Kältemittelleitung 
angeschlossen. Das Split-Prinzip erhöht die Gesamteffizienz 
des Systems. Außerdem stellt es die bevorzugte Lösung dar, 
wenn größere Entfernungen zwischen Innen- und Außeneinheit 
zu überbrücken sind. Je nach Leistungsgröße der Wärmepum-
pe sind Leitungslängen bis zu 80 Metern möglich.

Optimal kombinierbar für alle Anforderungen
Innerhalb des Systems der Ecodan Wärmepumpen lassen sich 
Bauweise und Invertertechnologie frei kombinieren. Das heißt, 
sowohl Split- als auch Monoblock-Systeme sind mit Zubadan 
und Power Inverter-Technologie erhältlich. So kann Ecodan 
exakt auf Einsatzbereiche und Installationsanforderungen an-
gepasst werden – und bei optimaler Auslegung höchst effizient 
arbeiten.

Heizungsvorlauf

Heizungsrücklauf

Kältemittel R410a
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Heizen Fläche

Heizen Radiator

Kompakt

TWW geeignet

Kühlen

min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Erläuterung der Vorteils-Icons

Geeignet für Flächenheizsysteme

Geeignet für Heizkörper

Kompakt

Trinkwassererwärmung

Kühlbetrieb

Die Wärmepumpe ist für den Einsatz in Heizungssystemen mit 
niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet (Flächenheizung).

Die Wärmepumpe ist für den Einsatz in Heizungssystemen mit ho-
hen Vorlauftemperaturen geeignet (Radiatoren bzw. Heizkörper). 

Das Speichermodul beinhaltet neben einem 200-Liter-Trink-
warmwasserspeicher die wesentlichen hydraulischen Kom-
ponenten. Die kompakten Abmessungen des Speichermoduls 
erlauben eine platzsparende, unkomplizierte Installation.

Das Innenmodul verfügt über eine Funktion zur Trinkwasser- 
erwärmung. So kann der Trinkwasserbedarf, je nach gewünsch-
tem Komfortgrad, einfach über das integrierte Speichermodul 
oder einen separaten Beistellspeicher abgedeckt werden.

Die Wärmepumpe ist in Kombination mit dem reversiblen  
Hydromodul neben dem Heizbetrieb auch für den Kühlbetrieb 
geeignet.

Funktion

Betrieb bis –20 °C

Der Einsatzbereich der Wärmepumpe liegt im Heizbetrieb  
zwischen –20 °C und +35 °C. Bei einer Außentemperatur von 
–20 °C wird der Wärmepumpenbetrieb garantiert.

Betrieb bis –25 °C

Der Einsatzbereich der Wärmepumpe liegt im Heizbetrieb  
zwischen –25 °C und +35 °C. Bei einer Außentemperatur von 
–25 °C wird der Wärmepumpenbetrieb garantiert.

Vorlauf 60 °C

Die Wärmepumpe liefert maximale Vorlauftemperaturen von bis 
zu 60 °C.

Volle Leistung bis –15 °C

Das Wärmepumpen-System liefert dank der patentierten Zubadan 
Technologie selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen 
von –15 °C seine volle Leistung.

Erläuterung der Vorteils-Icons

Funktion
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Split

R 410 A

Monoblock

H2O

Quickinstall

SD-Karte

Funkfern-
bedienung

POWER 
INVERTER 

?

Power Inverter

Zubadan Inverter

Split-System

Monoblock-System

Schnellinstallation

Bei Wärmepumpen in Split-Bauweise sind außen- und innen-
modul über Kältemittelleitungen verbunden. Der Plattenwärme-
tauscher (Kondensator) befi ndet sich im innenmodul.

Bei Wärmepumpen in monoblock-Bauweise sind außen- und 
innenmodul über wasserführende Leitungen verbunden. Der 
Plattenwärmetauscher (Kondensator) befi ndet sich im außen-
modul.

Die wesentlichen hydraulischen Komponenten sind werksseitig 
bereits im innenmodul integriert. Das spart Zeit bei der instal-
lation des Systems.

SD-Karten-Funktion

Das innenmodul ist mit einem Steckplatz für eine SD-Karte 
ausgestattet. So kann die Systemparametrierung bequem 
am Pc vorgenommen und per SD-Karte auf das innenmodul 
übertragen werden. Zusätzlich werden auf der SD-Karte die 
Betriebsdaten der letzten 30 Tage für eine vereinfachte fehler-
diagnose gespeichert.

Funkfernbedienung

Zum Lieferumfang der Wärmepumpen-Sets gehören eine 
funkfernbedienung und ein funkempfänger zur komfortablen 
Steuerung. Beides ist auch separat als Zubehör erhältlich.

Die Wärmepumpe ist mit der Power inverter-Technologie ausgestattet.

Die Wärmepumpe ist mit der patentierten Zubadan inverter-
Technologie ausgestattet.

Ausstattung Installation/Wartung

Eine Übersicht sämtlicher 
Vorteils-icons fi nden 
Sie komfortabel auf der 
Klapperinnenseite.

Der neue Wifi-adapter für die fernbedienung von Klima geräten 
und Wärmepumpen über Smartphones, Tablet-computer oder 
Pcs: Über eine eigens entwickelte Software stehen dem nutzer 
umfangreiche Daten zum Betrieb der heiz- und Klimatechnik 
zur Verfügung. Die Software ermöglicht eine einfache Visua-
lisierung der Einstellungen an der Wärmepumpe für einen wirt-
schaftlichen Betrieb und verfügt dabei über eine multi-linguale 
Bedienoberfl äche.

interface zur Einbindung von Ecodan Systemen in modBus 
 Gebäudesystemtechnik. Der anschluss erfolgt am innengerät. 
funktionsumfang projektabhängig.

Ausstattung Installation/Wartung

Wifi  Adapter
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Übersicht Ecodan Serie

Der einfachste Weg zur passenden Wärmepumpe 
Unkomplizierte Installation, höchste Effizienz, zuverlässiger Betrieb – Ecodan Wärmepumpen setzen den Maßstab für die  
Heizung der Zukunft. Zur Auswahl stehen neben Einzelkomponenten zur individuellen Kombination auch Wärmepumpen-Sets, 
die auf die gängigsten Einsatzbereiche abgestimmt sind.

Komplettes Heizungssystem
Ein komplettes Heizungssystem mit nur einer Bestellnummer – das ist die Idee hinter den Ecodan Wärmepumpen-Sets. Für die 
häufigsten Anwendungsfälle in Modernisierung und Neubau beinhalten sie alle wichtigen Komponenten, perfekt aufeinander 
abgestimmt und installationsfertig zusammengestellt.

Zu den aktuellen Wärmepumpen-Sets gehören vier Split- und zwei Monoblock-Systeme, jeweils mit Zubadan bzw. Power Invertern 
und Hydro- bzw. Speichermodulen. Je nach Leistungsgröße der Wärmepumpe stehen unterschiedliche Trinkwarmwasser- und/
oder Pufferspeicher zur Auswahl. Passendes Zubehör (3-Wege-Ventil, Temperaturfühler etc.) gehört zum Lieferumfang. Lediglich 
anlagenspezifische Heizungszubehöre, die ebenfalls von Mitsubishi Electric angeboten werden, müssen dem Anlagenaufbau 
entsprechend hinzugefügt werden.

Individuelle Heizungsanlage
Wenn eine Heizungsanlage besondere Anforderungen stellt, bietet sich die individuelle Zusammenstellung an. Die Grundlage stellen 
die Außeneinheiten, wahlweise als Zubadan oder Power Inverter, in Kombination mit einem passenden Hydro- und Speicher- 
modul dar.

Für die individuelle Wärmepumpenlösung steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Notwendiges Zubehör finden Sie bei den 
jeweiligen Set- und Produktbeschreibungen.

Kaskadierung
Für besonders hohen Heizleistungsbedarf können mehrere Ecodan Wärmepumpen in Kaskaden zusammengeschaltet werden. 
Hierfür stehen vorkonfigurierte Sets mit passendem Hydromodul als schnelle und einfache Lösungen zur Auswahl.

Ecodan Wärmepumpen

Ecodan Kaskaden-Sets

Ecodan Zubehör

Ecodan Sets
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VHA
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ABMESSUNGSGRaFIKEN

Zubadan Inverter Monoblock
PUHZ-HW112/140YHA

Front, Rückseite, Seiten

Oberseite, Unterseite

Transportgriff

Rücklufteinlass

Transportgriff

Transportgriff

Transportgriff

Transportgriff

Serviceabdeckung

Frontabdeckung

LufteinlassStanzloch für
Stromversorgungskabel
(2 x 27) 

Seitenlufteinlass

Transportgriff

Wasser-
eintritt

Wasser-
austritt

Anschlussklemmen
Links .... Versorgungsspannung
Rechts .... Controllerverdrahtung

Erdungsklemme
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ABMESSUNGSGRaFIKEN

Power Inverter Monoblock
PUHZ-W50VHA, PUHZ-W85VHA

Oberseite, Unterseite

Front, Rückseite, Seiten

Transportgriff

Seitenlufteinlass

Transportgriff

Rücklufteinlass

Wasser-
eintritt

Lufteinlass

Wasser-
austritt

Transportgriff

Stanzloch für 
Stromversorgungskabel
            (2 x 27)

Seitenpanel RFrontabdeckung

Service Panel

Transportgriff

Transportgriff

Anschlussklemmen
Links .... Versorgungsspannung
Rechts .... Controllerverdrahtung

Erdungsklemme
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